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Especificacoes

Descri¢ao do Equipamento

Voltagem: AC90V~240V, S0HZ/60HZ

Fluxo luminoso: 8000LM

Estrobo: 0~20 vezes/segundo

Angulo de movimento: X-540°, Y-270°

Motor de angulo:

Roda de gobos fixa: 8 gobos

Fonte de luz: Lampada LED branca importada de 100W
Modo de controle: Automatico / Som / Escravo / Modo DMX 512
Poténcia: 120W

Dimerizacao: 0~100%

Prisma: Rotagdo de 8 prismas

Canais: 12CH

Angulo do feixe: 15°

Roda de cores: 7 cores + branco

Peso liquido: 4kg

1. Instrucao do Menu de Exibicao

Menu | Sub-menu | Instrucio da Funcio

Addr 0~512 | Configuracao do endere¢o DMX

Chnd 12CH Modo de canal 12CH

Auto Modo automatico mestre

Soun Modo som mestre

Sind SL 1 Modo de controle DMX
SL2 Modo auxiliar
SH 0 Efeito embutido 0 (recomendado)
SH 1 Efeito embutido 1

SHnd

SH 2 Efeito embutido 2

SH 3 Efeito embutido 3




Sene 0~99 Ajuste de sensibilidade de voz
bLAc Retornar para 0 quando sem sinal
blAnd Soun Modo som quando sem sinal
Hold Manter o tltimo modo do console quando sem sinal
Led OFF ApO6s 5 s, a luz do display LCD desliga
ON Luz do display ligada
Disp | Sim/Nao | Inverter exibi¢ado
Pan | Sim/Nao | Sim: rotagdo para frente
Tilt | Sim/Nao | Sim: rotagdo para frente
REST | Sim/ Nao | Redefini¢ao do sistema

2. Controle DMX 12CH

Canal | Funcao Valor Instrucao
1 Motor X 0~255 | Controle de rotacao do motor X
2 Motor X fino | 0~255 | Ajuste fino da rotagdo do motor X
3 Motor Y 0~255 | Controle de rotagao do motor Y
4 Motor Y fino | 0~255 | Ajuste fino da rotacdo do motor Y
5 Motor XY 0~255 | Ajuste de velocidade do motor XY
6 Dimerizagio | 0~255 Di.merizag:éo do gobo, de escuro para
brilhante
. Estrobo do 0-255 Funcao estrobo, de lento para rapido
gobo
0~15 | Cor branca
16~31 | Corl
32~47 | Cor2
48~63 |Cor3
64~79 | Cor 4
8 Roda de cores 80-95 | Cor3
96~111 | Cor 6
112~127 | Cor 7
128-191 T,ro.ca de cor no sentido horario, de
rapido para lento
192255 Troca de cor no sentido anti-horario,

de lento para rapido




1~7 Cor branca
8~15 | Corl
16~23 | Cor 2
24~31 | Cor3
32~39 |Cor4
40~49 | Cor 5
50~57 | Cor 6
58~73 | Cor7
7482 C’01T 6 (efeito "shark", de lento para
rapido)
8391 C’01T j (efeito "shark", de lento para
9 | Roda de gobos rapido) .
Cor 4 (efeito "shark", de lento para
92~100 | , .
rapido)
101~109 C’01T 3 (efeito "shark", de lento para
rapido)
110~118 Cror. 2 (efeito "shark", de lento para
rapido)
119~127 Cror. 1 (efeito "shark", de lento para
rapido)
128-191 T’ro.ca de cor no sentido horario, de
rapido para lento
192255 Troca de cor n(,) sjentldo anti-horario,
de lento para rapido
0~7 Prisma fechado
: 9~127 | Prisma ativo
10 Prisma Rotacio do ori o ranid
128255 | Rotagdo do prisma, de rapido para
lento
0~49 | Canal 1 ao canal 10 funcionando
11 Marco 50~200 | Modo automatico
201~255 | Modo som
0~240 | Sem funcao
12 Reset 241255 Apbs 5 segundos, redefinicao do

sistema




